OBAVESTENJE B
UPUTSTVO ZA MONTAZU | UPOTREBU

Kupac ima pravo prigovora (reklamacije) na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su TUS KABINE K80 CLASSIC LINNI
nastali u roku od 6 meseci od dana kupovine. (Zakon o zaétiti potrosaca, ¢lan 34).
Pri ulaganju reklamacije, podnosi se ratun o kupljenom proizvodu i ovo obavestenje,
kao dokaz o identifikaciji proizvoda.
Prigovor se podnosi u toku radnog vremena u prodajnom objektu u kome je proizvod
kupljen.
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Pre montaZe obratite paznju na slede¢e napomene:

1. Obratite paznju na ispravnost kabine.

2. Kabina je obloZena i zastiéena u posebnom pakovanju da ne bi do3lo do oste¢enja
prilikom transporta i tokom manipulacije. Pre montaze, paZljivo uklonite delove kabine iz
kutije a naroito obratite paZnju na staklene povrsine.

Lista delova i materijala potrebnih za ugradnju kabine:

Materijal:
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Alati i pribor: (libela; metar; ruéna elektriCna busilica; set burgija za beton; odvrtaéi - ravni
i zvezdasti; viljuskasti klju€evi; Eekié; olovka).
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Zavrsni radovi kod ugradnje tus kabine

Prilikom montaZe tu$ kabine, obavezno silikonirati sve spojeve. Silikon kao zaptivni
materijal, otporan je na vodu ali vremenom treba voditi raGuna o &iS¢enju ovih spojeva.
Preporucuje se provetravanje kupatila nakon tusiranja uz ostavljanje otvorenih vrata tus
kabine.

Odrzavanje tu$ kabine

Nakon svakog kori§¢enja, preporuéljivo je obrisati sva stakla i metalne delove mekanom
krpom, ¢ime se uklanja sva zadrzana voda. Ovo ¢e pomoc¢i u spre€avanju stvaranja budi
i kamenca, posebno u oblastima gde je prisutna teska voda. Nagomilani kamenac je
teSko ukloniti.

kod uobi€ajenog €iS¢enja tus kabine, koristite teCne proizvode uz obavezno ispiranje
mlakom vodom. Izbegavaijte upotrebu grubih i o3trih proizvoda, kako biste izbegli
eventualna osteéenja. Pri €iS¢enju koristite mekanu krpu ili sunder.

UPOZORENJE: Ne koristite agresivna i abrazivna sredstva za &iSéenje, jer ¢ete tako
unidtiti povrsinu ili zastitni sloj na tu$ kabini. Ne koristite deterdzente u prahu, dok se
bezalkoholni te€ni deterdZzenti mogu koristiti. Ni u kom sluéaju ne koristite sredstva poput
amonijaka, acetona i alkohola jer ¢ete njima trajno oStetiti tu$ kabinu.

Tragovi kamenca se uklanjaju sa 5% sircetnom kiselinom ili limunovim sokom uz
ispiranje mlakom vodom.



